Sonos Amp

Amp se pysni nejdokonalejSim vestavénym zesilovacem, ktery je schopny napajet velké i malé
reproduktory. Diky nému si mlzete uzit mimoradny zvuk v kazdé mistnosti.
e Pouzit ho muzete pro volné stojici, policové, vestavné i stropni reproduktory.
e Sonos Amp pfipojite k televizi, a vytvofite tak dokonaly zabavni systém.
e Streamujte vSe, co mate radi, pomoci aplikaci Sonos a AirPlay.
e Sonos Amp snadno propojite s libovolnym audio zafizenim, napf. gramofonem nebo mobilem,
abyste si vychutnali opravdu hlasity a kvalitni poslech.
e Pokud jste pfipraveni pfidat Amp do vaseho domaciho hudebniho systému Sonos, podivejte
se na kapitolu Zaginame.

Ovladani
Prejedte prsty, dotknéte se nebo poklepejte — Amp vam dava vice moznosti, jak ovladat zvuk. MUzete
pouzit:
e dotykové ovladaci prvky na zesilovadi Amp
e mobilni aplikaci
o dalkové
ovladani
TV
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Indikator stavu

Dotykové ovladaci prvky

Infracerveny senzor

Poznamka: Podivejte se na kapitolu_Mobilni aplikace Sonos a dozvite se vice o tom, jak ji pouzivat.

Indikator stavu Ukazuje stav reproduktoru. Vice informaci ziskate na
https://fag.sonos.com/led.
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Ovladani
hlasitosti

Prehrat/Pauza

DalsSi/Predchozi
(pouze pro
prehravani
hudby)

IR senzor

Zvuk jemné zesilite €i zeslabite dotykem. Pro rychlé zesileni
nebo ztiSeni naopak podrzte:

Zesileni (vpravo)

Ztlumeni (vlevo)

Poznamka: Mzete pouzit i mobilni aplikaci nebo dalkové
ovladani TV.

Jednim dotykem pfehrajete, nebo naopak pozastavite skladbu.

e TV - Pokud je zapnuta televize, slouzi tlagitko > "
k vypinani a zapinani zvuku.

e Hudba - Pokud je televize vypnuta, slouzi tlacitko
k pfehravani nebo zastavovani skladeb.

Prejedte prstem pfes dotykova tlaCitka doprava, tim pfepnete na
nasledujici skladbu. Pfedchozi skladbu naopak spustite pfejetim
zprava doleva.

Poznamka: Funkci nelze pouzit pfi poslechu radia.

InfraCerveny (IR — InfraRed) senzor pfijima signal z dalkového
ovladani TV.
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Vstup napajeni

Vstupy pro analog audio Ethernetové porty Vystup subwoofer
Vystupy pro reproduktory

HDMI ARC vstup

Pfipojte Amp k televizi pomoci HDMI kabelu. PouZijte vstup
HDMI ARC.

Tlacitko Parovani

Amp pfipojite stiskem tlagitka béhem nastavovani.

Vstup napajeni

Pouzivejte vyhradné pfilozeny napajeci kabel (pouzitim
napajeciho kabelu od jiného vyrobce pfichazite o zaruku).
Poznamka: Napéjeci kabel pevné zastréte.

Vstupy pro analog audio

Chcete-li pfipojit audio vystupy z externich zafizeni, jako jsou
gramofony nebo pfenosné hudebni pfehravace, pouzijte
standardni cinch kabely a zasurite je do vstupl pro analog
audio.

Ethernetové porty (2)

Pokud se chcete pfipajit k routeru, pocitagi nebo datovému
ulozisti na siti (NAS), pouzijte ethernetovy kabel.




Vystup subwoofer PFipojte napajeny subwoofer pomoci standardniho cinch
Poznamka: Pokud odpojite subwoofer, [ kabelu. Systém rozpozna zapojeny kabel do vystupu

ujistéte se, Ze jste odpojili kabel a automaticky nastavi prechodovou frekvenci.
subwooferu i ze vstupu na Amp.

Vystupy pro reproduktory Reproduktory k zesilovaci Amp pfipojujte kabely prémiové
kvality.

Co vSechno miuizete délat se zesilovacem Amp?

Poustét hudbu do svych oblibenych reproduktort

Pfipojte k zesilova&i Amp libovolné volné stojici, policove, vestavné nebo stropni reproduktory

a poslouchejte hudbu, kterou mate radi. Pfipojte gramofon, stereo nebo pfenosny hudebni pfehravac
a uzijte si poslech na jakémkoliv reproduktoru Sonos.

Pozvednéte zvuk vasi televize

Pfipojte Amp k televizi a vytvofte si doma dokonaly zdbavni systém.

* Pouzijte Sonos Amp a dva reproduktory jiné znacky, a vytvorte tak dva pfedni audio kanaly.

+ Pokud pfipojite jakykoliv reproduktor domaciho kina Sonos (Beam, Playbase, Playbar nebo dalsi
Amp) k televizi, vytvofite diky zesilovaci Amp a libovolnym reproduktorim jinych zna¢ek dokonaly
prostorovy zvuk.

(Pokud si chcete uzit jesté hlubSi zvuk, pouzijte Sonos Sub nebo pfipojte subwoofer jiné znacky.)

Vice informaci o nastaveni najdete v kapitole Pripojeni zesilovace Amp k TV.

Vyberte si misto
Amp muZzete postavit prakticky kamkoliv — do racku pro zesilovace, na polici nebo na TV stolek.

Rack pro zesilovaé

* Amp sedi perfekiné do jakéhokoliv racku na elektroniku.

* Umistéte 2 zesilovate Amp vedle sebe do racku o velikosti 2U.
* Umistéte 4 zesilovate Amp do racku o velikosti 3U.

Umisténi na skfifce

* PoloZte vodorovné na stabilni a rovnou plochu nejméné 5 cm od televize.

» Nezakryvejte infracerveny senzor.

» Pokud polozite Amp na polici, nechte ze vSech stran prostor alespon 8 cm.

* Neblokujte pfedni stranu zesilovate Amp, at snadno dosahnete na dotykové ovladani.



Pripojeni kabelu

Pripojte pozadované reproduktory
Jmenovity pfikon reproduktor(i by mél dosahovat minimalné 125 W pro 8ohmoveé reproduktory
a 200 W pro 4ohmoveé reproduktory. Nepfipojujte reproduktory s méné nez 4 ohmy.
Poznamka: Amp muzete propojit s reproduktory o nominalni impedanci minimalné 4 ohmy. Podporuje
také dva pary paralelné zapojenych 8ohmovych reproduktorti. Nezapojujte reproduktory do série,
vyrazné by to zhorSilo kvalitu zvuku.
1. Sroubovanim uvolnéte kryt bananového konektoru, nez se objevi otvor pro vsunuti dratu.
2. VloZte obnazeny drat reproduktoru do otvoru a zaSroubujte zpét.
Poznamka: Pfipojte ¢ervenou (+) a ¢ernou (-) koncovku z kazdého reproduktoru na pfislusny
bananek a koncovku zesilovade. Nespravné zapojeni polarity zapfi€ini slaby
stfedovy zvuk a zkresli smér Sifeni zvuku.
3. Vsurite bananovy konektor do spravného vystupu na zadni strané zesilovaée Amp.
4. Stejné postupuijte u zbyvajicich reproduktoru.

Pripojte napajeci kabel
Vsunte napajeci kabel do vstupu pro napajeni na zesilova&i Amp.

Abyste mohli nastavit a ovladat domaci hudebni systém Sonos, potfebujete mobilni aplikaci Sonos.
Pokud ji jesté nemate, stahnéte si ji z App Store nebo Google Play. Vice se dozvite v kapitole
Ovladani.

Pripojeni zesilovace Amp k TV
Pomoci kabelu HDMI propojte Amp s televizi. Po pfipojeni vytvofi Amp dva pfedni audio kanaly
a pfenese zvuk televize do vasich oblibenych reproduktor( jinych znacek (ne Sonos).
Poznamka: Je také mozné, Ze budete potfebovat opticky adaptér (na to vas upozorni mobilni
aplikace).

1. Zasunte fadné HDMI kabel do HDMI vstupu na zesilova&i Amp.

2. Pfipojte HDMI kabel do televize jednim z nasledujicich zplsobu:

» Pokud ma televize HDMI ARC vystup, pfipojte kabel pfimo do tohoto vystupu.

* Pokud televize nema HDMI ARC vystup, nasadte na HDMI kabel opticky adaptér

a pfipojte jej do optického digitalniho vystupu na televizi.

Pokud ma televize HDMI ARC vystup
HDMI ARC vystup je specidlni vystup, ktery vypada stejné jako bézny HDMI vystup. Pokud se
pfipojite do béZzného HDMI vystupu, neuslysite zvuk.

1. Najdéte HDMI ARC vystup na panelu s konektory na vasi televizi.



VétSinou se nachazi na zadni strané televize. Hledejte vystup s ozna¢enim ARC.
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2. Pripojte HDMI kabel do HDMI ARC vystupu na televizi.
Poznamka: Pokud na televizi nenajdete vystup s nazvem ARC, televize ARC vystup nema. V
tom pfipadé se podivejte do kapitoly Pokud televize nema HDMI ARC vystup.

Pokud televize nema HDMI ARC vystup

Budete potfebovat opticky zvukovy adaptér.
1. Z optického zvukového adaptéru sejméte ochrannou koncovku.
2. Nasadte opticky zvukovy adaptér na HDMI kabel.

Odstrante ochrannou koncovku 4

Opticky zvukovy adaptér

HDMI kabel ya)

3. Pfipojte opticky zvukovy adaptér do optického digitalniho vystupu na televizi.

Poznamka: Vystup optického adaptéru ma tvar pismene “D” — ujistéte se, Ze konektor zasouvate
spravné. Chybnym zasunutim muzete kabel poskodit.

Abyste mohli nastavit a ovladat domaci hudebni systém Sonos, potfebujete mobilni aplikaci Sonos.
Pokud ji jesté nemate, stahnéte si ji z App Store nebo Google Play. Vice se dozvite v kapitole
Ovladani.

Vstup pro externi zafizeni (line-in)

PFipojte externi audio zdroj, napf. phono pfedzesilovac (napfiklad ve vaSem gramofonu) nebo jina
hudebni zafizeni. Vice se dozvite_zde.

Prepinani ze stereo do mono



V zakladnim nastaveni prehrava Amp skladby stereo. V mistnosti, ke které je Amp pfifazeny, miizete
zménit pfehravani zvuku na dva mono kanaly.

Parametry
Prvek Popis
Audio
Zesilovac Digitalni zesilovac tfidy D

Vykon zesilovace

Pripojeni
reproduktort

Podporovana
externi zaFizeni

Vystup Subwoofer
Sit'ova pripojeni

Bezdratové
pripojeni

Ethernetové porty
Obecné
Systémoveé
poZadavky
Napajeni

Ovladani

Indikator stavu
Rozméry (V x S x H)
Vaha

Provozni teplota

Skladovaci teplota

Barva vyrobku

Baleni obsahuje

125 W / kanal na 8 ohmu

2 pary bananovych konektort

Externi zvukova zafizeni s vystupem cinch nebo optickym vystupem (je
potfeba opticky adaptér). Televize s HDMI ARC nebo optickym vystupem (je
potfeba opticky adaptér).

Automatické rozpoznavani cinch, pfechodova frekvence

PFipojeni k domaci WiFi siti s jakymkoliv 802.11b/g/n routerem. Konfigurace
pro 802.11n neni podporovana, proto zménte nastaveni routeru na
802.11b/g/n nebo pfipojte Sonos pfimo do routeru.

Diky dvéma ethernetovym portim muzete Amp pfipojit do domaci pevné sité
a pridat k nému dalsi prehravace Sonos.

Pasivni reproduktory s kabely, internet a mobilni aplikace Sonos

Auto-pfepinaci 100-240 V, ~50-60 Hz, AC univerzaini vstup

Dotykové rozhrani s ovladanim hlasitosti, pfechodem mezi skladbami,
pfehravanim a pozastavovanim nahravek

Indikator ukazuje stav zesilovace Amp.
64 x 217 x 217 cm

2,1kg

0°az40°C

-20°C az 50 °C

Cerna

Sonos Amp, Sonos bananové konektory (2 pary), napajeci kabel a manual
pro rychly start

*Parametry se mohou bez pfedchoziho upozornéni zménit.



