
POWERNODE
Bezdrôtový hudobný streamovací zosilňovač

STAČÍ PRIDAŤ REPRODUKTORY. Nový POWERNODE je znovuobjavením
zosilňovača - streamovací zosilňovač, ktorý spája niekoľko tradičných
komponentov v jeden a odomyká svet hi-fi streamingu. Vysoko kvalitný
DAC prevodník prehráva hudbu vo vysokom rozlíšení a štúdiovej kvalite až
do 24-bit / 192 kHz s podporou FLAC, MQA, a ďalších populárnych
formátov. Zdroj zvuku, ovládanie a zosilnenie ich spojí do kompaktného
minimalistického POWERNODE, ktorý umožňuje bez námahy streamovať
hudbu z desiatok rôznych zdrojov priamo do vašich obľúbených reprosústav
v rozlíšení až 24 bitov a výkonom 80 wattov na kanál s nízkym skreslením.
Vyskúšajte ho.

HI-RES HUDBA. VŠADE. V jednej alebo aj viacerých miestnostiach je
POWERNODE univerzálny sluha vhodný do akejkoľvek zvukovej zostavy.
stačí pridať reprosústavy a máte tradičnú stereo audiofilskú zostavu.
Pridajte bezdrôtový subwoofer PULSE SUB + pre vytvorenie rozšíreného
posluchového zážitku v konfigurácii 2.1. Bezdrôtové domáce kino Dolby®
surround vytvoríte pridaním 2 reproduktorov PULSE FLEX 2i alebo ďalšieho
POWERNODE pre zadné efektové kanály. Rozmiestnite ďalšie prehrávače
Bluesound vo vašom dome alebo byte a získajte tým plnohodnotné
multiroom ozvučenie. Hlasové ovládanie je možné pomocou Siri, Google
Voice alebo Alexa. Inštalačné firmy inteligentných domov môžu použiť
hotové ovládače pre systémy Lutron, Crestron, Control 4, RTI, Elan a ďalšie.

SKVELÝ SPOLUHRÁČ. POWERNODE je vybavený poľom digitálnych a
analógových vstupov a výstupov vr. HDMI eARC, dual-band Wi-Fi a Gigabit
Ethernetu, Apple Airplay2, obojsmerného aptX HD Bluetooth, digitálneho
optického a analógového linkového vstupu a USB Typ-A vstupu. Hudbu
môžete na POWERNODE streamovať z tisícov internetových rádií a
z desiatok prémiových hudobných služieb. Pripojiť môžete taktiež Bluetooth
zariadenia, televízor, herné konzoly, sieťové alebo miestne pevné disky,
Apple zariadenia v blízkosti, CD prehrávače a ďalšie zdroje zvuku.
Napumpujte hudbu do svojich obľúbených reprosústav, Bluetooth
slúchadiel, káblových slúchadiel alebo združte POWERNODE s ďalšími
prehrávačmi Bluesound.

HYBRIDDIGITAL ™ PLATFORMA
ZOSILŇOVAČA

80WATT NA KANÁL DO 8 OHMOV

ŠTVORJADROVÝ 1.8GHz ARM®CORTEX ™
A53 PROCESOR

32-BIT / 384kHz PREMIUM DAC DESIGN

HDMI eARC, OPTICKÉ A ANALÓGOVÉ
VSTUPY

BluOS ™ BEZDRÔTOVÝ MULTIROOM
HUDOBNÝ SYSTÉM

PODPORA MQA A HI-RES AUDIO
STREAMINGU

PODPORA AirPlay 2

FUNGUJE S AMAZON ALEXA A GOOGLE
ASSISTANT

DUAL-BANDWI-FI + GIGABIT ETHERNET

OBOJSMERNÝ aptX ™ HD BLUETOOTH

MOŽNOSŤ IR DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA S
FUNKCIOU UČENIA

VSTUP PRE INFRAČERVENÝ SENZOR

12V TRIGGER VÝSTUP

VÝSTUP PRE KÁBLOVÉ a BEZDRÔTOVÉ
SLUCHADLÁ

VÝSTUP PRE KÁBLOVÝ a BEZDRÔTOVÝ
SUBWOOFER

DOTYKOVÉ OVLÁDANIE S PREDVOĽBOU

ČIERNE ALEBO BIELE PREVEDENIE
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POWERNODE špecifikácia
Operačný systém: BluOS
Podporované OS pre ovládaciu aplikáciu: iOS, Android,Windows Vista, 7, 8, 10, macOS 10.10-10.15, 11
Podporované zvukové formáty: MP3, AAC,WMA,WMA-L, OGG, ALAC, OPUS
Podporované hi-res zvukové formáty: FLAC, MQA,WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
Podporované viackanálové zvukové formáty: Dolby Digital
Podporované sieťové zdieľanie súborov: Server Messsage Block (SMB)
Natívna vzorkovacia frekvencia: až 192 kHz
Bitová hĺbka: 16-24
Integrované hudobné služby: 23+
Integrované služby tretích strán: AirPlay 2

AppleWireless Accessory Configuration (WAC)
Integrácia do riadiacich systémov: Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
Integrácia do hlasových asistentov: Amazon Alexa Skills; Actions on Google

Vlastnosti
Stavový indikátor: LED x 2
Tlačidlo prehrávanie / pauza: Dotyková LED
Tlačidlá ovládania hlasitosti: Dotykový posuvník LED
Tlačidlá predchádzajúca/nasledujúca skladba: Dotyková LED
Tlačidlá predvolieb: 5x dotyková LED
Snímač priblíženia ruky k dotykovému panelu: Áno
Ovládanie zvuku a EQ: V aplikácii
Procesor: ARM® Cortex™ -A53, štyri jadrá, 1.8GHz na jadro
DAC: 32-Bit, 384kHz
Pomer signál / šum: -100dBA
Skreslenie: THD+N, 0.008%
Výkonové zosilňovače: HybridDigital™
Nominálny výstupný výkon: 80Wx 2 (do 8 ohmov)
IHF dynamický výkon: 220W (do 4 ohmov) / 130W (do 8 ohmov)

Pripojenie
Napájanie: Univerzálna dvojpólová zásuvka (100-240V striedavých)
Ethernet/LAN: Ethernet RJ45, GigE 1000 Mbps
VstavanáWi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band
Bluetooth kvalita: Bluetooth 5.0 aptX HD
Bluetooth konektivita: Obojsmerná (vstup aj výstup)
Vstavaný IČ senzor: Na prednom paneli, funkcia učenia pre ľubovoľné IČ diaľkové ovládanie
Vstup pre externý IČ senzor: 3.5mmJack
Optický/analogový vstup: 2x kombo Mini TOSLINK; 3.5mmAnalogový linkový
HDMI vstup: HDMI eARC
USB vstup: Typ A (formátovanie Fat32)
Slúchadlový výstup: 3.5mm Stereo; Bluetooth
Výstup pre subwoofer: RCA x 1; bezdrôtový výstup pre PULSE SUB +
Výstup pre reprosústavy: konektory pre banániky, vidličky a holý kábel

Povrchové provedenie: Čierne alebo biele
Verzia: N330
*Všetky špecifikácie sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia

Rozmery produktu

220 x 70 x 190mm (Š x V x H)
8.7 x 2.75 x 7.5 in (Š x V x H)*
Hmotnosť: 1.78kg/3.9 lbs

Príslušenstvo v balení

• 120VAC napájací kábel
• 230VAC napájací kábel
• Ethernet kábel
• 2x adaptér TOSLINK optický na 3.5mmMini
jack

* Rozmery v palcoch sú len približné
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